
Fiche technique La ligne de Chance 
 
«	La Ligne de Chance	» 
Un spectacle du Cockpit créé au Théâtre des Marionnettes de Genève. 
Coproduction TMG-Le Cockpit 
Avec le soutien de la Loterie Suisse Romande, la fondation Ernst Göhner, le fond mécénat des SIG, et le Pour-
cent culturel Migros 
 
Public cible : Spectacle tous publics dès 4 ans 
 
En diffusion scolaire : maternelle et CP / classes enfantines et 1ere primaire 
 
Durée : 50 minutes 
 
Jauge impérative : 140 spectateurs (pour une bonne vision des marionnettes et des objets) 
 
Eclairage : Alimentation électrique. 220 volts – 2 x 16 ampères 
 
Matériel : La compagnie possède son propre matériel d’éclairage et de son, et est de ce fait totalement 
autonome. 
 
Equipement : Fond de scène en pendrillons noirs. 
 
Salle totalement obscurcie 
 
Mise à disposition par l’organisateur de deux personnes pour le déchargement, le montage, le démontage et 
le rechargement du matériel. 
 
Durée du montage : 2 services de 4h 
 
Durée du démontage : 1 service de 4h 
 
Type de salle : Salle plate, montage au sol avec spectateurs en gradins obligatoirement 
 
Salle avec scène : utilisation de la scène. 
 
Lieu scénique:  Ouverture au cadre 7.00 m. min 
 Profondeur 6.00 m. min 
 Hauteur 3.45 m. min 


